
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL PRODUCTO Y RECOMENDACIONES

APLICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LA MATERIA PRIMA

FICHA TECNICA
Techo Pazko Galvanizado

Perfil acanalado galvanizado, utilizado 
principalmente para techados y laterales de 
edificios en todo tipo de construcciones.

Producto fabricado en lámina de acero 
galvanizada conformada en perfil trapezoidal. 
Corrugación anticapilar que evita la permanencia 
de humedad en el traslape longitudinal.

Resistentes a la corrosión, Resistentes a la 
corrosión, permiten luces de mayor espaciamiento.

Son rígidas y de alta resistencia estructural. Con un 
mínimo de traslape cada lámina extiende mayor 
cobertura neta sin costo adicional.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Calibres Espesor*

pulg.

0.014

0.016

0.018

0.022

28

27

26

24

mm

0.355

0.406

0.457

0.558

oz/pie2

0.60

g/m2

180

Recubrimiento de Zinc 
min.G60 (z180)

Ksi

30-55

Kg / pie

1.093

1.200

1.348

1.612

Lisa o con FlorMpa

205-380

Limite de FluenciaPeso (referencia) Acabado de la Lámina

Dureza máxima: 65 HRB

Acero Calidad Comercial Tipo B
Normas:
ASTM A924 / ASTM A653

A
BC

D
Traslape
correcto                      

Después de la instalación, limpiar todos los residuos
sólidos, originados por la perforación de los orificios 

Traslape
recomendado 

Cálculo aproximado de 
tornillos requeridos: 4 x m2

En los aleros y traslapes horizontales se debe atornillar la lámina en cada corrugación de la cumbrera

Atornillar la lámina en los soportes intermedios.
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FICHA TECNICA
Techo Pazko Galvanizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL PRODUCTO Y RECOMENDACIONES

Especificaciones

A

B

C

D

Valor Especificación Valor

Cobertura Útil

Distancia/Corrugación

Altura/Corrugación

Pestaña

Cantidad de Corrugaciones

Traslape Longitudinal

Traslape Lateral

6

12”

1 corrugación

40”

8”

1”

1/4”

Tolerancia

+ 1/4”

+ 1/8”

+ 1/16”

+ 1/16”

Longitud: requerida por el cliente Copanit 69-206
ASTMA924/A924M

Acabado sujeto a disponibilidad

Acabo liso Acabo con flor
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL PRODUCTO Y RECOMENDACIONES

APLICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LA MATERIA PRIMA

FICHA TECNICA
Techo Pazko Esmaltado

Perfil acanalado esmaltado, utilizado 
principalmente para techados y laterales de 
edificios en todo tipo de construcciones.

Producto fabricado en lámina de acero 
prepintada conformada en perfil trapezoidal. 
Corrugación anticapilar que evita la 
permanencia de humedad en el traslape 
longitudinal.

Resistentes a la corrosión Disponibles en los 
colores rojo, azul, blanco y verde.

Permiten luces de mayor espaciamiento Son 
rígidas y de alta resistencia estructural. Con un 
mínimo de traslape cada lámina extiende 
mayor cobertura neta sin costo adicional.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Calibres Espesor*

pulg.

0.014

0.018

0.022

28

26

24

mm

0.355

0.457

0.558

oz/pie2

0.60

g/m2

180

Recubrimiento de Zinc min. 
G60 (Z180)

Ksi

30-55

Kg / grada

1.093

1.348

1.612

Superior

20 µm

+ 5 µm

Dureza máxima: 65 HRB

Inferior

8 µm

+ 1 µm

Mpa

205-380

Limite de FluenciaPeso (referencia) Acabado Prepintado

Acero Calidad Comercial Tipo B
Normas:
ASTM A924 / ASTM A653 / ASTM A755

A
BC

D
Traslape
correcto                      

Después de la instalación, limpiar todos los residuos
sólidos, originados por la perforación de los orificios 

Traslape
recomendado 

Cálculo aproximado de 
tornillos requeridos: 4 x m2

En los aleros y traslapes horizontales se debe atornillar la lámina en cada corrugación de la cumbrera

Atornillar la lámina en los soportes intermedios.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL PRODUCTO Y RECOMENDACIONES
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FICHA TECNICA
Techo Pazko Esmaltado

Especificaciones

A

B

C

D

Valor Especificación Valor

Cobertura Útil

Distancia/Corrugación

Altura/Corrugación

Pestaña

Cantidad de Corrugaciones

Traslape Longitudinal

Traslape Lateral

6

12”

1 corrugación

40”

8”

1”

1/4”

Tolerancia

+ 1/4”

+ 1/8”

+ 1/16”

+ 1/16”

Longitud: requerida por el cliente Copanit 69-206
ASTMA924/A924M

Nota: Aproximación de colores, los mismos pueden



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL PRODUCTO Y RECOMENDACIONES

APLICACIONES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE LA MATERIA PRIMA

FICHA TECNICA
Techo Pazko Aluzinc Prepintado

Perfil acanalado esmaltado, utilizado 
principalmente para techados y laterales de 
edificios en todo tipo de construcciones.

Producto fabricado en lámina de acero 
galvanizada por el proceso de inmersión en
caliente (hot dip) revestido en aleación con 55% de
aluminio y prepintada por el proceso de recubrimiento
continuo 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

A
BC

D
Traslape
correcto                      

Después de la instalación, limpiar todos los residuos
sólidos, originados por la perforación de los orificios 

Traslape
recomendado 

Cálculo aproximado de 
tornillos requeridos: 4 x m2

En los aleros y traslapes horizontales se debe atornillar la lámina en cada corrugación de la cumbrera

Atornillar la lámina en los soportes intermedios.
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Acero Calidad Comercial Tipo B

Normas:

ASTM A924 / ASTM A792 / ASTM A755

Recubrimiento Zinc, min. oz/pie2 (g/m2).

Límite de Fluencia, Ksi (Mpa).

Dureza Máxima, HRB.

0.50(150)

30-60(245-410)

65

Acabado Prepintado, µm.

Superior Inferior

20 8

±5 ±1

Calibres
Espesor*

pulg.

0.018
0.022

26
24

mm

0.457
0.558

Kg / pie

1.348
1.612

Peso (referencia)

VENTAJAS DE LA LÁMINA 
PREPINTADA ALUZINC
Resistencia a la corrosión atmosférica: ideal 
para ambientes industriales, rurales marinos. 
Bajo mantenimiento: por su resistencia a la 
corrosión y pintura resistente a la decoloración, 
requiere poco mantenimiento, perdurando su 
tonalidad por más tiempo que las pinturas 
convencionales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DEL PRODUCTO Y RECOMENDACIONES
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FICHA TECNICA
Techo Pazko Aluzinc Prepintado

Especificaciones

A

B

C

D

Valor Especificación Valor

Cobertura Útil

Distancia/Corrugación

Altura/Corrugación

Pestaña

Cantidad de Corrugaciones

Traslape Longitudinal

Traslape Lateral

6

12”

1 corrugación

40”

8”

1”

1/4”

Tolerancia

+ 1/4”

+ 1/8”

+ 1/16”

+ 1/16”

Longitud: requerida por el cliente Copanit 69-206
ASTMA924/A924M

Nota: Aproximación de colores, los mismos pueden


